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Porcelanico Técnico Rectificado y Biselado - Gres Cérame Rectifié et Chanfreiné - Porcelain Tiles Rectified & Bevelled
CARACTERISTICAS TECNICAS — CARACTERISTIQU ES TECHNIQUES — TECHNICAL CHARACTERISTICS

Serie y Modelo

Série et Modele TECNIKA 3 GRAFITO
Serie and Model
Acabado — Formato - Espesor PULIDO 60X120 11 mm

Finition — Format - Epaisseur

Finish — Size — Thickness Calibre: 1 597,2X1 1 97,2

Clasificacion
Clasification Grupo Bla, E < 0,5% UGL
Clasification
CARACTERISTICAS DIMENSIONALES une-en 14411 ALCALAGRES
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES aEEO, 150 13006 Anexo & yalores 17 Cg"dlétd,
es = nnexe aleurs ler Qualite
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS ISO 13006 Annexe G Values 12 Quality
ABMESSUNGEN 1SO 13006 Anhang G Werte 12 Wahl
LONGITUD Y ANCHURA @
LONGUEUR ET LARGEUR 2 0.6 % +0.2%
LENGTH AND WIDTH ’ ?
LANGE und BREITE
ESPESOR
EPAISSEUR ° °
THICKNESS 2 5,0 % 5,0 %
DICKE

RECTITUD DE LOS LADOS

RECTITUDE DES ARETES
) o,
WARPAGE OF EDGES 2 0,5 % +0,2 %

GERADHEIT der KANTEN

ORTOGONALIDAD
ORTHOGONALITE 2
WEDGING

RECHTWINKELIGKEIT

0,5 % + 0,25 %

CURVATURA CENTRALY LATERAL
COURBATURE CENTRALE ET LATERALE o,

+ o,
CENTRAL AND EDGE CURVATURA 2 0’5 A’ = 0’2 /o
0 EBENFLACHIGKEIT

4 I . ALABEO

DEJETTEMENT

o, o,
WARPAGE 2 0,5 % +0,2 %
WINDSCHIEFE

ABSORCION DE AGUA

o ABSORPTION D’EAU .
g W:‘?ER AB%ORPTION 3 0,5 % max 0,6% <0,1%

WASSERAUFNAHME

CARACTERISTICAS MECANICAS

CARACTERISTIQUES MECANIQUES - MECHANICAL CHARACTERISTICS - MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

FUERZA DE ROTURA
FORCE DE RUPTURE
> >
BREAKING STRENGHT 4 =1300 N >2500 N
3 BRUCHLAST
——]
® % | RESITENCIA A LA FLEXION Media 35 / min 32
RESISTANCE A LA FLEXION Moyenne 35 / min 32
. > 2
MODULUS OF RUPTURE / FLEXURAL STRENGHT 4 Average 35 / min 32 235 N/mm
IEGEFESTIGKEIT Durchschnitt 35/ min
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CARACTERISTICAS MECANICAS
CARACTERISTIQUES MECANIQUES - MECHANICAL CHARACTERISTICS - MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
RESISTENCIA AL IMPACTO
RESISTANCE A L'IMPACT
\/ IMPACT RESISTANCE 5 MD 0,85
| e P
SCHLAGFESTIGKEIT
RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA
YYVY RESISTANCE A L’USURE PROFONDE 3 3
mmwmssm | DEEP ABRASION RESISTANCE 6 <175 mm < 145 mm
WIDERSTAND TIEFENVERSCHLEISS
DILATACION TERMICA LINEAL
DILATATION THERMIQUE LINEAIRE 8 MD <7.5x10%ec"
LINEAR THERMAL EXPANSION ’
LINEALE THERMISCHE AUSDEHNUNG
CHOQUE TERMICO Resiste
ﬂ RESISTANCE AU CHOC THERMIQUE 9 MD Resiste
THERMAL SHOCK Resists
TEMPERATURWECHSELBESTANDIGKEIT halt
RESISTENCIA A LA HELADA Exigido Resiste
RESISTANCE AU GEL Exigé Résiste
* FROST RESISTANCE 12 Required Resists
FROSTBESTANDIGKEIT gefordert halt
\‘ REACCION AL FUEGO No Exigido No Exigido
N REACTION AU FEU Non Requis Non Requis A1/ A1
yfbw REACTION TO FIRE ] No Required_ No Required fl
é , BRANDVERHALTEN Nicht erfonrderlich Nicht erfonrderlich
DILATACION POR HUMEDAD No Exigido Valor Declarado
DILATATION A L'HUMIDITE ﬁlog Req_uiz Valeur Déclarée e
o Require: Declared Value
MOISTURE EXPANSION Nicht erfonrderlich Angedebener Wert
FEUCHTIGKEIT AUSDEHNUNG geg
CARACTERISTICAS HIGIENICAS
HYGIENIC CHARASCTERISTICS - CARACTERISTIQUES HYGIENIQUES - HYGIENISCHEN EIGENSCHAFTEN
ACIDOS BAJA CONCENTRACION
CONCENTRATION ACIDE FAIBLE
LOW CONCENTRATION ACIDS 13 MD Clase LA
SAURE NIEDRIGE KONZENTRATION
RESISTENCIA ACIDOS ALTA CONCENTRACION
QUIMICA CONCENTRATION ACIDE ELEVE
/ RESISTANCE HIGH CONCENTRATION ACIDS 13 MD Clase HA
CHIMIQUE SAURE HOHE KONZENTRATION
i )
= CHEMICAL BASES BAJA CONCENTRACION
RESISTANCE BASES FAIBLE CONCENTRATION
CHEMISCHE 5 | LOW CONCENTRATION ALKALI 13 MD Clase LA
BEST'ANDIGKEIT GERINGE BASENKONZENTRATION
BASES ALTA CONCENTRACION
BASES FORTE CONCENTRATION
HIGH CONCENTRATION ALKALI 13 MD Clase HA
HOHERE BASENKONZENTRATION
RESISTENCIA A LAS MANCHAS
=
RESISTANCE AUX TACHES
14 MD 4
Q STAINS RESISTANCE
LECKBESTANDIGKEIT
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CARACTERISTICAS HIGIENICAS

HYGIENIC CHARASCTERISTICS - CARACTERISTIQUES HYGIENIQUES - HYGIENISCHEN EIGENSCHAFTEN

PRODUCTOS DOMESTICOS DE LIMPIEZA'Y SALES DE

N PISCINA Minimo UB
n RESISTANCE AUX PRODUITS DOMESTIQUES ET Minimun UB

g ADDITIFS POUR PISCINES 13 Minimun UB Clase A

— HOUSESHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR Minimun UB
SWIMMINGS-POOLS
HAUSHALTREINIGER und SALES POOL
NORMAS COMPLEMENTARIAS
ADDITIONAL NORMS - NORMES SUPPLEMENTAIRES - ZUSATZREGELN
DESLIZAMIENTO (Péndulo) CLASE 0
ANTI-DERAPANT UNE-ENV Clase 1/2/3
ANTISLIP 12633
TRITTSICHERHEIT Rd =15
DESLIZAMIENTO (Pies calzados)
ANTI-DERAPANT (Pieds chaussés) DIN 51130 R9/R10 .
ANTISLIP R11/R12
REIBUNGKOEFFIZIENT
DESLIZAMIENTO (Pies descalzos)
ANTI-DERAPANT (Pieds nus) DIN 51097 o
ANTISLIP A/B/C
BARFUSSBEREICH
DESLIZAMIENTO (DCOF) ANSI
ANTI-DERAPANT A137.1 MD e
ANTISLIP Apdo. 9.6
ANTI-DERAPANT
MATERIAL RECICLADO Sseslat'ln n'\’:loggllo
RECYCLAGE MATERIEL elon Modele
RECYCLED MATERIAL 1SO 14021 MD Deﬁe"ﬁ';‘g :I"‘:Ide'
RECYCLING ach Mode
RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ :llo E;igid_o Resiste
RESISTANCE DES COULEUR A LA LUMIERE on Requis Résiste
COLOUR RESISTANCE TO LIGHT DIN 51094 _ No Required Resists
LICHT und FARBECHTHEIT Nicht erfonrderlich halt

-
QB UPEC CERTIFICATION CSTB U3 P3 E3 C2
REF.: GENCODE:

AENOR | | AENOR &

E nitely IS0 14021
Gestian Medisambiertal Verficada
R BUREAU VERITAS
Gestidn Empa ! ifi i
Ambiental | | Registrada s reonclogiElituto de Certification
(GA20061I304 [EF-0554775579 14001 e

(1) Valor ALCALAGRES segtin Norma UNE EN 14411: W= Dimensi6n de fabricacién / SF= Segln el fabricante / MD= Método disponible. // (2) Tolerancias sobre la dimensién de fabricacién W (calibre
indicado en la caja). //(3) Excepto acido fluorhidrico. La sosa caustica pura puede alterar el aspecto pulido pero no las caracteristicas técnicas del material.
(1) ALCALAGRES values according to UNE EN 14411: W= Manufacturer's dimensions / SF= According to manufacturer / MD= According to available test.. / (2) Tolerances on the manufacturing
dimension W (size indicated on the box). // (3) Except fluorhydric acid. Pure caustic soda can alter the polishead finish, but will not affect the technical characteristics of the material.

(1) Valeur ALCALAGRES selon la norme UNE EN 14411: W = dimension de fabrication / SF = selon le fabricant / MD = méthode disponible. // (2) Tolérances sur la dimension de fabrication W (taille
indiquée sur le carton). // (3) Sauf acide fluorhydrique. Soude caustique pure peut altérer I'aspect polie, mais pas les caractéristiques techniques du matériau.
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